
8 progr./4 temp., Display, Départ différé 24h, 13 couverts, 9,9L, 46 dB, inox, 
SoftSpikes, MachineCare

Ouvre la porte pour sécher la vaisselle
La technologie avancée AirDry optimise les performances de séchage en 
utilisant un flux d'air naturel. La porte s'ouvre automatiquement de 10 cm lors 
de la dernière étape du cycle pour faire sécher les plats de façon naturelle et 
efficace. Avec AirDry, le séchage est trois fois supérieur au résultat obtenu 
dans les systèmes avec

Avantages et spécifications

• Installation : Pose libre
• QuickSelect : curseur numérique
• Consommation d'eau et d'énergie : 9.9 L,  0.936 kWh pour cycle Eco
• Fabriqué en usine Zero-Landfill qui ne génère aucun déchet et s'attache à 
réduire les émissions de CO2.
• Moteur Inverter
• 8 programmes, 4 températures
• Programmes de lave-vaiselle : 160 min, 60 min, 90 min, Auto, Eco, Machine 
Care, Quick 30 min, Rinçage
• Option XtraPower : nettoyage plus puissant pour les vaisselles très sales
• Option GlassCare : nettoyage optimal et protection des verres
• Option Extra Hygiène
• Panier à couverts
• Départ différé de 1 à 24h
• Séchage AirDry avec système AutoDoor
• Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
• Indication pour sel et produit de rinçage
• Fonction AutoOff
• AquaControl 
• Niveau sonore : seulement 46 dB
• Couleur: inox
• Indicateur de temps résiduel
• Panier supérieur adaptable en hauteur, même chargé
• Panier supérieur avec 2 SoftSpikes, étagères pliables pour tasses
• Panier inférieur avec  2 foldable tines,Plastic handle

Optimisez la performance en entretenant la machine
Conservez une performance maximale avec le cycle d’entretien de la machine. 
Le programme est conçu pour enlever le tartre et les résidus de graisse. Pour 
vous assurer que le lave-vaisselle fonctionne au mieux de sa performance, 
utilisez le détergent d’entretien spécial.

Une protection spécialement adaptée à vos verres 
délicats
Les verres sont souvent les objets les plus délicats de 
votre lave-vaisselle et nécessitent donc une attention 
particulière. Le panier supérieur de ce lave-vaisselle est 
doté de picots en caoutchouc souple destinés à 
entreposer et protéger les verres. Les supports 
SoftSpikes

Séchage naturel
La nouvelle technologie AirDry vous permet de 
maximiser votre performance de séchage avec 
circulation d'air natural. La porte s'ouvre 
automatiquement 10 cm lorsque le cycle est dans la 
dernière étape. Il sèche vos plats naturellement tout en 
réduisant vos coûts d'énergie.

Rapidité et efficacité
Ce lave-vaisselle assure les meilleures performances – 
même avec le programme rapide 30 minutes.

Le panier QuickLift a une hauteur réglable pour que vous puissiez 
atteindre les plats facilement
Profitez d'un aménagement efficace assuré par le panier QuickLift. Votre 
machine est pleine d'articles encombrants ? Vous pouvez facilement régler la 
hauteur du panier pour mettre ou retirer les plats.
!
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Dimensions HxLxP (mm) 850x598x622
Dimensions d'encastrement (min-
maxHxLxP) en mm not applicable

Valeur de raccordement (W) 1950
Niveau sonore (dB) (EU 2017/1369) 46
Classe d'émissions de bruit 
acoustique dans l'air (UE 2017/1369) C

Nombre maximum de couverts (UE 
2017/1369) 13

Classe d’efficacité énergétique (UE 
2017/1369) E

Indice de performance de nettoyage 
(UE 2017/1369) 1.121

Indice de performance de séchage 
(UE 2017/1369) 1.061

Consommation énergétique du 
programme Eco par cycle (kWh) (UE 
2017/1369)

0.936

Consommation énergétique pour 100 
cycles de lavage, programme Eco 
(kWh) (UE 2017/1369)

94

Consommation énergétique en mode 
Arrêt (W) (UE 2017/1369) 0.5

Consommation énergétique en mode 
Veille (W) (UE 2017/1369) 0.5

Consommation d'eau du programme 
Eco par cycle (L) (UE 2017/1369) 9.9

Durée du programme (h:min) (UE 
2017/1369) 4:00

Type de construction pose Libre

Installation sous-encastrable (partie supérieure 
amovible)

Niveau d'aspersion supérieur Pas disponible
Bras de rinçage inférieur Standard
Projection au sol Non
Eclairage intérieur Non
Longueur tuyau arrivée d'eau (cm) 150
Longueur tuyau évacuation d'eau (cm) 150
Fusible (A) 10
Voltage (V) 220-240
Hauteur min-max du panneau 
décoratif (mm) Non applicable

Garantie moteur de 10 ans Oui
Code PNC 911 514 090
Code EAN 7332543824755

Caractéristiques techniques
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